HYGIENE- UND LEBENSMITTELPUMPEN

AISIBOXER - 02
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Anschliisse Ansaugung/Auslass

Luftanschluss

Max. Forderleistung*

Max. Druck Luftzufuhr

Max. Férderhohe*

Maximale Ansaugung mit negativer Férderhdhe - trocken*

Maximale Ansaugung mit negativer Férderhohe - mit angesaugter Pumpe
Max. Durchm. der Feststoffe in Suspension

* Der Wert ist von der Konfiguration der Pumpe abhéngig.
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Spezialmembranen mit einer ABLAGERUNGSBESTANDIGEN Oberfliche

Patentierter koaxialer Luftaustauscher mit Blockierschutz

Gestell aus Edelstahl zur Schnellentleerung

Drehbare Anschliisse

Geeignet fiir CIP-/ COP-Reinigung und SIP-Desinfektion

Mittlerer aus einem einzigen Teil bestehender und aus einer Form hergestellter Block
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Schwingungsdampfende FiiBe (in der Version SANIBOXER mit 3A-Zertifizierung)

Exzentrische Absperrungen (fiir Pumpe AISIBOXER — SANIBOXER Modell -03)

Sensoren zur Erkennung des Risses der Membranen (Standard in der Version SANIBOXER)
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=== HYGIENIC SOLUTIONS ===

Eigenschaften und Typen

AISI 316 L AISIBOXER-02
Maximale Abmessungen
Hohe 669 mm
Breite 436 mm
Tiefe 370 mm
Baumaterialien (Gehause und Kollektoren) und Nettogewicht
AISI 316 L** 22 Kg
Temp. 3°C min.
95°C max*

* Achtung - Prozesstemperaturen, Pumpen kdnnen CIP-/COP-Reinigungen oder
SIP-Desifektionen mit Temperaturen bis zu 130°C unterzogen werden.
** Mechanisch poliert - Oberflachengiite Ra < 0,8 ym
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